Quicklight LEDmini



Mobile Beleuchtung
mit kompatiblem Akku

Beim Quicklight LEDmini setzt Brandschutztechnik Müller auf schnelle Einsatzbereitschaft und kompatible Akkus. Die tragbare Beleuchtungseinheit ist an der Einsatzstelle dank der Batterieoption sofort startklar. Der große Vorteil des Systems: Es lässt sich mit Li-Ion-Akkus betreiben, wie sie zum Beispiel auch in E-Force-Rettungsgeräten von WeberRescue eingesetzt werden.

Wer also bereits Milwaukee-Modelle nutzt, kann auf seine vorhandenen Akkus zurückgreifen und benötigt kein zusätzliches Ladegerät. Die einheitliche Speichertechnologie erleichtert es den Rettungskräften, jederzeit die passenden aufgeladenen Akkus parat zu haben. Die Akkulaufzeit liegt nach Angaben des Herstellers aus Nordhessen bei 35 bis 40 Minuten, sie variiert allerdings je nach Außentemperatur. Der Netzbetrieb ist ebenfalls möglich.

[bookmark: _GoBack]Die vier effizienten LED-Scheinwerfer haben eine Leistung von jeweils 50 Watt und sind mit zusammen 6000 Lumen äußerst lichtstark. Jeder einzelne ist sowohl um 140 Grad schwenkbar als auch um 180 Grad drehbar.

Mit einem Gewicht von nur etwa acht Kilogramm ermöglicht die Quicklight LEDmini einen flexiblen und mobilen Einsatz mit nahezu unbegrenztem Aktionsradius, was beispielsweise bei einer Personensuche enorm praktisch ist. Vier ausklappbare Füße garantieren eine hohe Standfestigkeit. Die Stahlkonstruktion ist durch eine integrierte Aufnahmehülse auch auf einem Stativ einsetzbar.

Zum Lieferumfang gehört ein öl- und wasserfestes Zwölf-Volt-Anschlusskabel mit einer Länge von zehn Metern. Als Zubehör ist neben dem Li-Ion-Akku mit 28 Volt und fünf Amperestunden auch ein Netzgerät (LED-Treiber) erhältlich, mit dem sich das Quicklight LEDmini an das 230-Volt-Netz anschließen lässt.
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